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este un sistem
elegant de protectie solara. Este, de
asemenea, un sistem practic de
decoratiune a balcoanelor, teraselor si
niselor de balcon.

Bratele specifice ale acestei marchize
sunt fixate de balustrada balconului.
Constructia acestora permite reglarea
inclinatiei adecvate. La baza bratelor si
la capetele lor exista carlige, care prind
bara frontald. Intinderea/tensionarea
adecvatd a marchizei se realizeaza prin
rularea prelatei Tn exces.

Constructia usoard face montajul
marchizei facil.

Bratele pe balustradad confera mai
multa libertate la montajul pe balcoane.

Elementele componente ale
constructiei sunt vopsite in camp
electrostatic, cu pulbere in culoarea alb.
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Bara frontala si prindere cu carlig

Proiectie

Proiectie maxima

Latime maxima

Brate

Console pt. montaj

Diametrul cilindrului
Culoarea constructiei
Material

Onduleu

Actionare manuala

Actionare automata
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Brat

0,7m

0,7 m (lungimea materialului: 210 cm)
5m
rabatabile, din aluminiu, cu arc

de perete, de tavan

70 mm
alb, vopsit in camp electrostatic, cu pulbere

87 modele

fnaltime 21 cm (20,5 cm), forma conform
modelului

manivela: 1,5m; 1,8 m; 2,2 m
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Structura de sustinere a marchizei



Culori disponibile pentru constructie:

fFEFFEFREREEREREEERREREY.
- alb, RAL 9010

Montaj:

Montajul la un brat

Montajul la un brat cu cérlig

Montajul la un brat cu cérlig
(bratul coborat)



